
 Kryty dilatačních spár
pro objektové dilatace

Kryty do podlah, stěn a stropů / Systém do interiérů i exteriérů
Profily do garáží a industriálních prostor / Příslušenství

Gumová ochrana stěn
pro parkoviště a těžký provoz

Ochrana sloupů / Nárazová svodidla / Kryty rohů stěn



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

CERTIFIKÁTY 

 

• CE značka: výrobky vyhovují právním předpisům Evropské unie a mohou se volně prodávat na evropském trhu. 
Certifikovány dle ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 

• Hliníkové profily mají osvědčení o shodě, které ověřuje jejich stálost vlastností dle EN 15088:2005. Kontrolované 
vlastnosti jako rozměrová a tvarová tolerance, mez kluzu, prodloužení, pevnost v tahu a chemické složení jsou dle EN 
755. 

 

 

RENOMOVANÉ LABORATOŘE A CERTIFIKAČNÍ ÚSTAVY: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFIKÁTY 
 

Pro gumový systém nástěnných ochranných 
prvků do těžkých provozů z EPDM a TPE 

 



NÁRAZOVÉ SVODIDLO
DO GARÁŽÍ EPDM 150
STANDARDNÍ ROZMĚRY:

Délka: 3000 mm
Výška: 150 mm
Celková tloušťka: 20 mm

Svodidla z EPDM se vyznačují vysokou rezistencí vůči nárazům, dlouhou životností a jsou odolné proti vlivům počasí. Mají vynikající 
odolnost vůči UV záření, ozónu a dešti. Jsou tak ideální pro venkovní i vnitřní použití. Svodidla EPDM 150 se používají na parkovištích, 
v továrnách nebo v prostorách s těžkým provozem. Součástí svodidla jsou dva reflexní pásy, které pomáhají řidičům při parkování 
automobilů a strojů. Svodidla jsou designově ukončená koncovkami.

KONCOVKY
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NÁRAZOVÉ ROHY
DO GARÁŽÍ EPDM 80
STANDARDNÍ ROZMĚRY:

Délka: 3000 mm
L profil: 80x80 mm
Tloušťka: 15 mm

Rohy z EPDM se vyznačují vysokou rezistencí vůči nárazům, dlouhou životností a jsou odolné proti vlivům počasí. Mají vynikající odolnost 
vůči UV záření, ozónu a dešti. Jsou tak ideální pro venkovní i vnitřní použití. Rohy EPDM 80 se používají na parkovištích, v továrnách nebo 
v prostorách s těžkým provozem. Součástí rohu jsou dva reflexní pásy, které pomáhají řidičům při parkování automobilů a strojů. Rohy jsou 
designově ukončená koncovkami.

KONCOVKY
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NÁRAZOVÁ SVODIDLA DO
INTERIÉRŮ TĚŽKÝCH PROVOZŮ

 TPE 200 A TPE 150
STANDARDNÍ ROZMĚRY TPE 200:

STANDARDNÍ ROZMĚRY TPE 150:

Délka: 3000 mm
Výška: 200 mm
Tloušťka: 25 mm

Délka: 3000 mm
Výška: 150 mm
Tloušťka: 20 mm

100% Recyklovatelný Nedělá černé šmouhy na stěně

Svodidla z recyklovatelného, a tedy ekologického TPE se vyznačují ideální kombinací měkkosti a pružnosti. Snadno se instalují díky skvělé 
přilnavosti k různým povrchům a možnosti tvarování. Navíc díky svému speciálnímu složení nezpůsobují znečištění (černé šmouhy) při 
aplikaci. TPE systém umožňuje barevné alternativy – dodáváme černé a šedé provedení. Svodidla TPE 150 a TPE 200 se používají na 
parkovištích, v továrnách nebo v prostorách s těžkým provozem. Součástí svodidla jsou dva reflexní pásy, které pomáhají řidičům při 
parkování automobilů a strojů.
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NÁRAZOVÉ ROHY DO
INTERIÉRŮ TĚŽKÝCH

PROVOZŮ TPE 100
STANDARDNÍ ROZMĚRY: 

Délka: 3000 mm
L profil: 100x100 mm
Tloušťka: 15 mm

Rohy z recyklovatelného, a tedy ekologického TPE se vyznačují ideální kombinací měkkosti a pružnosti. Navíc díky svému speciálnímu složení 
nezpůsobují znečištění (černé šmouhy) při aplikaci. TPE systém umožňuje barevné alternativy – dodáváme černé a šedé provedení. Rohy 
TPE 100 se používají na parkovištích, v továrnách nebo v prostorách s těžkým provozem. Součástí rohu jsou dva reflexní pásy, které pomáhají 
řidičům při parkování automobilů a strojů. Tím, že je roh na hliníkové kostře, eliminuje nevzhlednou křivost. Rohy jsou designově 
ukončené koncovkami.

KONCOVKY
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EKONOMICKÉ ROHY
TPE 50E A TPE 100E
STANDARDNÍ ROZMĚRY TPE 50E:
Délka: 3000 mm
L profil: 50x50 mm
Tloušťka: 6 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY TPE 100E:
Délka: 3000 mm
L profil: 100x100 mm
Tloušťka: 7 mm

Rohy z recyklovatelného, a tedy ekologického TPE se vyznačují ideální kombinací měkkosti a pružnosti. Snadno se instalují díky skvělé 
přilnavosti k různým povrchům a možnosti tvarování. Navíc díky svému speciálnímu složení nezpůsobují znečištění (černé šmouhy) při 
aplikaci. Ekonomické rohy TPE 50E a TPE 100E se používají na parkovištích, v továrnách nebo v prostorách s těžkým provozem. Zabraňují 
poškození stěn a snižují náklady na údržbu. Aplikují se pomocí vhodných lepidel.
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Ochrana stŋn, rohoĤe, dilatace,
madla, z§bradl² a sklenŋn® markĩzy ê

SpoleĽnost REXGLAS s.r.o. dod§v§ a montuje: Syst®m n§stŋnnĩch ochrannĩch prvkţ vĽetnŋ madel, svodidel a rohţ. Do 
prţmyslovĩch hal, gar§Ĥ² i interi®rţ dilataĽn² profily. Pro kr§snŋjĢ² budovy pś²stśeĢky, markĩzy a z§bradl² z bezpeĽnostn²ho 

lepen®ho skla a nerezu. Vyberte si stavebn² doplŕky pro V§Ģ interi®r a exteri®r.
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