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9 Stelatex’ | systém z PrRYZE EPDM

i

T e A PRIV

vy v

> Ochrana proti narazu pfizptisobena druhu provozu




_— Kvalita, na kterou se mUzete

0 spolehnout i v nejtézsich provozech

Pryzova narazova svodidla, tlumici profily a kryty roht
Stelatex® spolehlivé absorbuji narazy a jsou odolné
vuci vliviim pocasi, diky cemuz jsou idedlnim fesenim
pro ochranu stén vyrobnich, nakladnich a dal3ich

(] prumyslovych prostor.

1 Narazové svodidlo
200W50 s reflexni paskou
2 | Kryt rohu 100C

Extrémné odolné Odolné Vodéodolné
Mozbsti umisténi naraziim UV zéafeni

Pro zajisténi bezpecného

a pevného umisténi
na sténu jsou srouby
zapuitény v drazkach.

Do stiedové casti svodidla lze
pfipevnit reflexni pasku pro zajisténi
bezpecnostniho znaceni.

Pryzové prvky Stelatex® absorbuji tézké narazy
mnohem |épe nez jiné materialy
> Pryz EPDM zajistuje maxrmalm moznou tlumlm funkm i prl prudkych narazech ve

velkeé rychlosti. Prot U, regald, strojt
a daldtho vybaveniv p '|k'-,-' atézka n\-llx..-mn auta.

Sténa Sila ndrazu

SADROKARTON

DUTA CIHLA 40 mm
DUTA CIHLA 70 mm

200W50

Porovnani maximalni sily narazu bez viditelného poikozeni stény




9" Stelatex* NARAZOVA SVODIDLA Z PRYZE EPDM

200W30 - 200W50 | prvz epom

200 mm vysoké narazové svodidlo pro extrémni
prumyslové podminky

- Vysoce odolné narazové svodidlo z pryze EPDM.

«Vhodné pro vnitfni i venkovni pouZiti.

« K dispozici ve dvou tloustkach, aby vyhovovaly pozadavkim
konstrukce.

« MoZnost kotvit na kulaté sloupy.

/1| 3.000x200x50 mm %X | vLasTNOSTI
3.000x200x30 mm

4 | PRIsLUSENSTVI

« MoZno doplnit samolepici reflexni paskou.

150W20 | PryzEPDM

Univerzalni ekonomické svodidlo se skrytym kotvenim

«Wysoce odolné ndrazové svodidlo z pryze EPDM.

-Vhodné pro vnitini i venkovni pouZiti.

« Zacvakavaci pas pro prekryti kotevnich prvku.

« Dodava se s vnitini hlinikovou listou pro pevnéjsi uchyceni ke sténe,

« Moznost kotvit na kulaté sloupy (misto kotevni stfedoveé hlinikove listy
je v tomto pfipadé pouzit pruzny pas z materialu Acrovyn®).

/| 2.000x150x20 mm Lx| vLasTnosTI

» Pri objednani vice kusu je

mozno vyrobit délku svodidla

dle pozadavku.




75D-100D | Prvz erom

Protinarazové pryzové svodidlo
absorbujici velké sily narazu

+Vlysoce odolna protinarazova ochrana z pryze EPDM.
« K dispozici ve dvou velikostech, aby vyhovovaly poZzadavkdm konstrukce.
- Duty kryt se pfi narazu ohyba a neutralizuje narazovou silu.

+Vhodné pro vnitini | venkovni pouZiti,

1| 3.000x100x90 mm = &
3.000x75x67,5 mm p— f -

Lx | viasTnOSTI
o L
\ 4 " 100 i
Pryi Extrémné
EPDM odolné

9. | PRISLUSENSTVI

« Pryzové koncovky.
« Kryty (zakryji kotveni a viditelny tak bude
pouze hladky povrch).

60B | Pryz EpDM

Nenapadny pryzovy naraznik
s prufezem ve tvaru pismene B

+Vysoce odolny kryt z pryZze EPDM.
« Pribézny stiedovy upevnovaci pas z eloxovaného hliniku.

+Vhodny pro vnitini | venkovni pouZiti.

/1 3.000x60x30 mm XX | vLasTNOSTI

Ry A

Pryd Velmi
I_PiBM odolné




9 Stelatex® | KRYTY ROHU z EPDM

75C | PrYZ EPDM

Ekonomické kryty rohi
pro pouziti v primyslovych prostorech

= Kryt roht stén z pryZe EPDM uréeny « Tlumi ndrazy a chrani zdi
pro primyslové prostory, dostupny pfed poskozenim.
ve velikosti 75 mm. - . .
» Montaz se provadi lepenim.
- U¢inna ochrana proti poskozeni

o ; gopo i
zranitelnych rohd stén. Vhodné pro vnitini i venkovni pouziti.

) 1.500x75x75 mm

» Pri objednani vice kust
je mozno vyrobit delku rohu
dle pozadavku.

100C | PryZ EPDM

Kryty rohti absorbujici velké narazy,
urcené pro extrémni podminky

« Kryt roht stén z pryze EPDM urceny «Vnitfek krytu je vroubkovany,
pro pramyslové prostory, dostupny aby lépe prilnul ke zdi.
ve velikosti 100 mm. : ’ : T o
« Kryt je vhodny pro interier | exteriér.
- Montaz se provadi lepenim S - e
a kotvenim + Specialni konstrukce rohu umoznuje
absorpci velké narazové sily.

211 1.500x100x100 mm

« Pri objednani vice kust
je mozno vyrobit déelku rohu
dle pozadavku.




CS Stelatex® | MoZNOSTI APLIKACE

nik 200W30 je moiné
t pomoci ocelovych

pasovin i na kruhovy sloup

z0m pojizdnym

vybavenim.

Kryt 75C ochrani pied ndrazy | <9
rohy nékladovych garai

| Naraznik 150W20 lze urnistit
/olné vysky pro zajisténi
hrany podle toho,
aveni je v daném
prostoru poudivano.

€| Robustni
protindrazovy
pryZovy kryt 750 se
pfi ndrazu chne a
spolehlivé tak utlumii
ndraz piné naloZenym
vozikem




Ochrana stén, rohoze, dilatace,
madla, zabradli a sklenené markyzy ...

Spolecnost REXGLAS s.r.o. dodava a montuje: Systém nasténnych ochrannych prvkd véetné madel, svodidel a rohl. Do
pramyslovych hal, garazi i interiérd dilatacni profily. Pro krasnéjsi budovy pfistfesky, markyzy a zabradli z bezpec¢nostniho
lepeného skla a nerezu. Vyberte si stavebni dopliky pro Vas interiér a exteriér.

Sklenéné pristresky Zabradli z bezpecnostniho Nerezové zabradli Sklenéné pricky
a markyzy lepeného skla advere

Ochrana stén a roh Madla Ochrana stén Ochrana stén
z gumy aroht z nerezu

Dilatace Slunolamy Cistici zony, rohoze

REXGLAS

PRO LEPSI BUDOVY

REXGLAS s.ro., Kollarova 402/4, 757 01 Valasské Mezifi¢i / e-mail: rexglas@rexglas.cz
Zapis v Obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Ostravé, oddil C, vlozka 51720 / IC: 27784550, DIC: CZ27784550
www.rexglas.cz
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